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Un receptor digital de satelit (RDS) este un produs
convenabil ce va permite s& urmariti o varietate

de program furnizate prin satelit. Acest manual de
utilizare contine instalarea RDS si pasii necesari
pentru implementarea diferitelor caracteristici.

De asemenea, acesta va explica in detaliu, unele
caracteristici special existente numai in acest
receptor, care va vor permite sa il folositi la intregul
potential.

Informatiile din acest document si performantele
produsului pot fi schimbate fara notificare prealabila,
odata cu progresul tehnologiei si ingineriei in
continua schimbare.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

* Fully DVB-S/S2 (MPEG2 & MPEG4/H.264)
Compliant

» Conversie automata PAL/NTSC

» 4000de canale TVsiRadio programabile

+ Selectia a 8grupe favorite diferite

+ Afisare pe ecran multilingva

+ Functie de Ghid Electronic de Programe

+ Functie Picture in Graphics(PIG)

+ Afisaj True-color pe ecranul TV (OSD)

« Diferite functii de editare a canalelor(favorite,
mutare,blocare,redenumire, stergere sisortare)

» Control parental pentru canale

* Meniu usor de utilizat

+ Actualizare software prin interfata RS232si prin
functia“Receptor catre receptor”,suport de
actualizare prin interfata USB

» 8memorii de timer,comutare automata catre un
canal prestabilit

» Suport pentru subtitrarede tip DVB
EN300743siEBU

» Suport pentru teletext tip DVB ETS300472prin
VBISalvare automata a OSD pentru ultimul
canal

» Sortarea listei canalelor in ordine alfabetica,
codate, favorite, blocate sau pentru un satelit

» Suport FAT16/FAT32/FAT12

+ Lista a fisierelor JPEG/BMP

+ 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p Inregistrare Timeshift

« Jocuri

MASURI DE SIGURANTA

Pentru a preintdmpina socurile electrice, nu
deschideti carcasa aparatului,pentru service
adresati-va personalului specializat.

Nu expuneti
receptorul razelor
directe de soaresi

surse de caldura.

Daca constatati
o functionare
anormala a
receptorului,
deconectati-I
imediat de la
reteaua de
alimentare cu tensiune.

Scoateti receptorul din
priza ori de cate ori
plecati pentru lungi
perioade de timp de
acasa.

Tineti receptorul
departe de vase cu
flori,tubulatura,
scurgeri,etc.,pentru a
evita deteriorarea
echipamentului.

Nu blocati fantele de
ventilatie ale
receptorului pentru a
favoriza buna racire a
acestuia.

Nu atingeti
receptorul in
timpul
furtunilor,
deoarece pot
apare socuri
electrice periculoase.

Asigurati-va ca receptoruleste oprit si scos din
priza Tnainte de a curata suprafata receptorului.
Daca suprafata este murdara, curatati-o cu o carpa
fnmuiata intr-o solutie slaba de apa si sdpunapoi
stergeti carcasa cu o carpa uscata.
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INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE PROTECTIE

1. Cititi aceste instructiuni.inainte de punerea in functiune
a aparatului, va recomandamsa cititi instructiunile de
siguranta si exploatare.

2. Pastrati aceste instructiuni.Instructiunile de siguranta si
exploatare ar trebui retinute/memorate pentru referiri
ulterioare.

3. Atentie la avertismente - Toate avertismentele si
instructiunile de operare ar trebui respectate.

4. Urmati instructiunile —Toate instructiunile de operare si
utilizare ar trebui respectate.

5. Nu folositi aparatul langa apa-Echipamentul nu trebuie
folosit in apropierea apei sau in prezenta umezelii,spre
exemplu,intr-un subsol umed sau langa piscina ori in
locuri similare.

. Curatati aparatul folosind numai carpe fine uscate.

. Nu obturati fantele de ventilatie.Instalati echipamentul in
conformitate cu instructiunile furnizate de producator.

8. Nu instalati aparatullanga surse de caldura, cum ar
fi radiatoare, calorifere,sobesau alte echipamente
(inclusiv amplificatoare)care produc caldura.

9. Daca stecherul cu care este furnizat receptorulnu se
potriveste cu priza, solicitati ajutorul unui electrician
pentru nlocuirea vechii prize.

10.Amplasati cordonul de alimentare in loc ferit, unde
nu este calcat. Acordati atentie speciala capetelor
cordonului, la stecher si la locul de iesire din aparat

11. Utilizati numai accesoriile/perifericele recomandate de
producator.

12.Utilizati aparatul numai cu suportul,
stativul,trepiedul,consola
orimasaspecificate de
producatori,sau vandute odata
cu acesta.Cand folositi un stativ
sau suport,acordati atentie mutérii
ansamblului stativ/echipament
pentru a preveni ranirea prin
rasturnarea acestuia.

13.Deconectati receptorul de la reteaua electrica pe durata
furtunilor insotite de descarcari sau cand echipamentul
este nefolosit pentru perioade lungi de timp.

14.Solicitati asistenta pentru service personalului calificat.
Asistenta de specialitate este ceruta in cazul in care
aparatul a fost deteriorat in orice mod,cum ar fi in
situatia deteriorérii cablului de alimentare cu tensiune,
a curgerii accidentale a lichidelor in aparat ori a
caderiiunor obiecte in echipament , sau n cazul in
care receptorul a fost expus la ploaie ori umezeald,nu
functioneaza normal ori a fost trantit.

15.ATENTIE:Aceste instructiunide servicesunt utilizate numai
de catrepersonalul de servicecalificat.Pentru a evita
riscul electrocutarii, nuefectuati lucrari de intretinere/
service altele decét cele prevazute de instructiunile de
utilizare, cu exceptia cazului in care sunteti calificat sa
faceti acest lucru.

16.Asigurati-va ca fantele de ventilatie nu sunt obturate de
ziare, fete de masa, paturi etc.

17.ATENTIONARE:Pentru a reduce riscul de electrocutare
sau de incendiu, nu expuneti aparatul la ploaie sau
umezeala. Aparatul nu va fi expus riscului de stropire
ori scurgere, iar obiectele ce contin lichide, cum ar fi
vaze cu florinu vor fi asezate pe acesta.

18.ATENTIONARE: Terminalele marcate cu simbolul

~N o

prezinta riscul de electrocutare. Conectarea cablurilor
exterioare la terminale necesita instalarea lor de catre
personal specializat sau utilizarea unor cabluri gata
realizate de fabrica.

19.ATENTIONARE:In cazul conectérii incorecte a bateriilor

exista pericol de explozie.TnIocui'gi bateriile cu altele de
acelasi tip ori echivalent.

20.ATENTIE:Bateria (baterie, baterii, pachet de baterii) nu

trebuie sa fie expusa la caldura excesiva cum ar fi in
lumina directa a soarelui, foc ori alte surse de caldura
similare.

21.ATENTIE:Cordonul de alimentare este folosit pentru

deconectarea dispozitivului, insa acesta trebuie sa
ramana in stare de utilizare.

22.Explicatiile referitoare la simboluri, marcaje, lampi de

23.

semnalizare sau similare sunt valabile numai pentru
dispozitivul deconectat de la reteaua de electricitate.
Acest echipament este de Clasa Il de siguranta ori este
un dispozitiv dublu izolat din punct de vedere electric.
Aparatul a fost proiectat astfel incat sa nu necesite o
conectare la pinul de impamantare al prizei electrice.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

-Acest fulger terminat cu o sageatd, incadrat intr-un
triunghi echilateral este menit sa atraga atentia
utilizatorului asupra prezentei unor zone neizolate
de “Tensiune periculoasa” in interiorul produsului,
tensiune a carei magnitudine este suficienta pentru a
se constitui Tn risc de electrocutare.
-Atentionare:Pentru a reduce riscul de electrocutare,
nu indepartati capacul (ori panoul spate) intrucat in
aceste locatii nu existd componente/subansamble
ce pot fi reparate/inlocuite de utilizator. Adresati-va
personalului de service autorizat.

24 .Reciclati in mod corespunzator acest produs. Acest

marcaj indica faptul ca echipamentul nu poate fi
eliminat impreuna cu alte deseuri casnice pe intregul
teritoriu al Uniunii Europene. Pentru a preveni
posibila afectarea mediului si a sanatatii umaneprin
eliminarea necorespunzatoare si necontrolata,
reciclati echipamentul pentru promovarea reutilizarii
resurselor de materii. Pentru predarea
echipamentului uzat, va rugam sa

folositi sistemul de predare si colectare

a deseurilor electronice sau contactati

vanzatorul de la care ati cumparat

produsul. Acesta poate prelua produsul

pentru reciclarea ecologica.
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DESPACHETARE

Telecomanda Manual de utilizare

Cablu Audio/Video (optional)

Baterii (optional)

OPERATII DE BAZA

+ Pe parcursul acestui manual veti lua la cunostinta de faptul ca utilizarea zilnica a receptoruluise bazeaza
pe o serie de afisari prietenoase pe ecran si meniuri.Aceste meniuri va vor ajutasa obtineti maximul de
la receptorul dvs., si va vor ghida pentru instalarea acestuia, organizarea canalelor, vizionare si pentru
multe alte functii.

+ Toate functiile pot fi accesatefolosind butoanele de pe telecomanda, iar unele dintre functii pot fi de
asemenea accesate folosind butoanele de pe panoul frontal.

» Receptorul este usor de utilizat, intotdeauna la dispozitia dvs. si adaptabilla evolutii ulterioare.

+ Varugam sa retineti ca noile versiuni de software pot schimba functionalitatea receptorului.

+ Tn cazul in care aveti orice dificultati cu privire la utilizarea receptorului dvs., va rugdm consultati sectiunea
adecvata a acestui manual, inclusiv problemele des intélnite, sau sa contactati reprezentantul nzatorului.
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TELECOMANDA

Tasta Functie
[0) Porneste/Opreste receptorul de satelit
c[}( Activeaza/dezactiveaza sunetul
0-9 Selecteaza programele sau schimba parametrii
fn meniu
TV/IRADIO Comuta receptorul intre modurile TV sau
RADIO
— PR Comuta la programul anterior
FAV Afiseaza lista de programe favorite
SHIFT Tasta functiei TIMESHIFT
FIND Afiseaza fereastra functiei CAUTARE
INFO Afiseaza informatii despre canalul curent
MENU Apasati aceasta tasta pentru afisarea meniului
PAGE+/PAGE- | Muta in sus/jos o pagina a listei
Executa functia selectata din ecranul
OK, LIST MENIUsau introduce valoarea dorita in modul
de introducere
PR+, PR- Schimba ca_mal_ele sau muta cursorul sus/jos n
cadrul meniului
_ + Ajusteaza nivelul volumului sau muta cursorul
stanga/dreapta in meniu
Revine la meniul anterior din Meniul principal
EXIT ] ) )
sau iese din meniu
EPG Apeleaza EPG(Electronic ProgramGuide)
L Afiseaza fereastra de selectie a canalelor audio
TVIAV Comuta receptorul intre modurile TV si AV
TXT Comuta intre functia de Teletext si Subtitrare
SLEEP Activeaza functia de stand-by temporizat
SuUB Afiseaza subtitrare
Selecteaza functia inghetare.
Apasati o data pentru inghetarea imaginii pe
PAUSE et « .
ecran. Apasati inca o data pentru revenirea la
normal.
RECORD Activeaza functia de inregistrare a programului
V-FORMAT Schimba modul de afisare video HD
>, Redarea/Oprirea programului inregistrat
<4< > Apasati pentru derulare rapida inainte/inapoi
<, > Apasati pentru derulare lenta inainte/inapoi
Comutareamodului videointre modul
V-MODE videocurent si modul 576iYUV
SAT Afiseaza lista satelitilor
ZO0OM Activeaza functia de marire a imaginii

«o» 20
aDan

- 7@ ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TV WXYZ

-

EXIT

STOP SHIFT
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PANOUL SPATE

lesire12v pentru un comutator extern0/12v

LNBIN: conectare la antena de satelit
LNBOUT: conectare la alt receptor

Conectare la pcpentru actualizare software

Conectare la intrarile audior/|
aletvsaula intrarile audioale
tunerului

' . =

=
CCAEE=TA T o-o

- =l

Conectare la tv cu cablu SCART

Alimentare pornit/oprit

Conectare la amplificator digital

Conectare la dispozitive USB

Conectare la tv prin cablu DV-OUT — Conectare la internet (optional)

CONECTARE LA TV PRIN CABLU SCART

Antena de satelit

RDS

IN

SCART

TV
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CONECTARE LA TV PRIN CABLU RCA

VIDEO AUDIO

&b

QS @ ®. o |V
L Antena de satelit Eﬂ

B0 oz @
=] ¢

off =/

s

o

CONECTARE LA AMPLIFICATOR DIGITAL

% Antena de satelit

CONVERTOR
AUDIO
DIGITAL SAU

®

DIFUZOARE

L ©R
AMPLIFICATOR DIGITAL AUDIO oy 0
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MENIUL PRINCIPAL

Asigurati-va ca ati instalat corect receptorul si ati
conectat cablurile de la RDS in mod adecvat la TV.
Daca receptorul are setarile din fabrica ori nu exista
o lista de programela pornire,fereastra Meniului
principal va fi afisatd pe ecran.

Tn timpul functionérii normale in modul TV/Radio,
apasand tasta MENU de pe telecomanda veti intra in
fereastra Meniu principal.

OMREG,

Lista Canale TV
Lista Canale Radio
Sterge tot

Meniul principal consta in 5 mari submeniuri primare,
dupa cum urmeaza:

-Editare canale
-Instalare
-Configurare sistem
-Unelte

-REC

Pe parcursul instalarii, tasta OK confirma o selectie,
iartasta LIST afiseazao lista derulantadaca coloana

aremarcajul” “. Puteti folosi tastatura numerica de pe
telecomanda pentru a introduce valoarea dorita.

Folositi tastele PR+,PR-pentru a muta cursorul in
sus si in joscu cate o linie, folositi tastele —1 =+
pentru a trece de la meniul principal la un submeniu
si pentru a muta cursorul de la stanga la dreapta si
viceversa.

Daca doriti sa iesiti din Meniu,apasati tasta MENU
sau EXIT de pe telecomanda.

Daca nu este receptionat niciun program nu puteti
iesi din Meniul principal apasand tasta MENU

sau EXIT. Receptorul va afisa “Féra canale”si
urmatoarele pozitii vor fi afisate in gri.

. Gri cand nu este receptionat niciun
Sub-meniu ;
program
Editare L!sta programelor TV )
Lista programelor Radio
canale =
Stergere totala
Limba Sistem TV
Installation Setare ora locala Setare timer
Control parental Setare OSD Favorite
Altele Setari ecran

9
Limba Sistem TV
Configurare | Setare ora Setare timer

sistem Control parental Setare OSD Favorite
Setare ecran

Unelte Informatii, Upgrade, Setari de fabrica,
Actualizare prin RS232
Upgrade software prin OTA
Acces conditionat
Upgrade prin USB Media Player
Deconectare disp. USB
Setari retea locala  Upgrade prin retea
Previziuni meteo Cititor RSS

Jocuri Othello Sudoku

REC Stocare informatii PVR Setari PVR

1. Editare canale

1. Apasati tasta OK sau = pentru a afisa fereastra
de dialog “Introduceti parola”, nu puteti intra in
meniu pana cand nu introduceti parola corecta.
Parola implicita este “0000”.

2. Apésati tastele PR+, PR- pentru a muta cursorulin

sus si in jos.
. Apasati tasta EXIT sau — pentru a selecta
meniul din stanga.

OMNREG,

Lista Canale TV
Lista Canale Radio
Sterge tot

1.1 Lista canalelor TV

1. Apasati — = pentru a selecta satelitul.

2. Apasati tastelePR+,PR-pentru a selecta programul
pe care doriti sa il vizionatisi apasati tasta
OKpentru a-l vizualiza intr-o mica fereastra.
Daca mutati cursorul galben pentru selectare in
sus si in jos, veti vedea o linie gri care indica ce

program este vizualizat in mica fereastra.

1|7 |Lista Canale TV
i) Al Satellite
GG e RUTEEE
0181 $Showtime

0182 $5t-h TS

0183 $History Channel

0184 SFEM

0185 $Viasat 4

0186 $Fox Crime

0187 Canal Motor

0188 $TV4 Guld

0189 $TV4 Komedi
0190 $TV4 Science Ficti

Thor 5

Canal Motor
11325/H/24500
PID: 518/664/518

3. Apasati tasta FAV pentru a selecta butonul FAV.
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Selectati programul si apasati tasta OK pentru
a deschide grupul de liste favorite. Din aceasta
lista selectati grupul in care doriti sa adaugati
programul si apasati tasta OK, iar apoi veti
vedea simbolul de program favorit afisat in
dreapta programului selectat.

Apasati tasta FAV inca odatapentru a iesi din
modul FAV,si veti regasi butonul FAV in pozitia
initiala.

6. Apasati tasta de culoare galbenapentru selectarea
butonului Mutare.Selectati programul si
apasati tasta OK pentru pentru a marca acest
programcu simbolul Mutare. Apasati tastele
PR+,PR- pentru a muta cursorul in pozitia in
care doriti sa-I mutatisi apasati tasta OK pentru
confirmare. Apasati tasta galbena inca odata
pentru a iesidin modul Mutare.

|F" |Lista canale TV

() All Satellite

|F" |Lista canale TV
e

LAV BIoCSTe I
0181 $Showtime
0182 $St-Sh TS

o= All Satellite
N ) e WATETE

MIKE RYAN
STLTASWTH TRICKS

Fav group 1
Fav group 2
Fav group 3
Fav group 4

086 $iox Crime
0187 Canal Motor

0188 $TV4 Guld

0189 $TV4 Komedi
0190 $TV4 Science Ficti

§ A

Thor 5

Canal Motor
11325/H/24500
PID: 518/664/518

4. Apasati tasta de culoare rosiep

entru evidentierea

butonului Blocare.Selectati programul si apasati

tasta OK pentru a-| marca cu

simbolul Blocat.

Puteti anula marcajul apasand tasta OK inca
odata. Apasati tasta rosie inca odata pentru a

iesidin modul de blocare.

|7 |Lista canale TV

) Al Satellite
PRI Bocate Raali

0181 $Showtime

0182 $St-Sh TS

0183 $History Channel

0184 $FEM

0185 $Viasat 4 5
0186 $Fox Crime

0187 Canal Motor

0188 $TV4 Guld

0189 $TV4 Komedi

0190 $TV4 Science Ficti

Thor 5

Canal Motor
11325/H/24500
PID: 518/664/518

0183 $History Channel
0184 $FEM

0185 $Viasat 4

0186 $Fox Crime

0187 Canal Motor

0188 $TV4 Guld

0189 $TV4 Komedi
0190 $TV4 Science Ficti

Thor 5

Canal Motor
11325/H/24500
PID: 518/664/518

7. Apasati tasta de culoare albastra pentru a intra in
fereastra de editare a canalelor.

|7 |Editare canal
o= All Satellite
ECER  meencicn
0181 $Showtime
0182 $St-Sh TS
0183 $History Channel
0184 $FEM
0185 $Viasat 4
0186 $Fox Crime
0187 Ganal Motor
0188 $TV4 Guld
0189 $TV4 Komedi
0190 $TV4 Science Ficti

Thor 5

Canal Motor
11325/H/24500
PID: 518/664/518

i.Sortare(tasta de culoare rosie)
Apasati tasta de culoare rosie pentru a afisa lista

defilanta de sortare.

Nume(A-Z): Ordine asecendenta, fara caracterul $,
numarul este primul, apoi literele cu majuscule si la
sfarsit literele cu minuscule.

Nume(Z-A): Ordine opusa celei de mai sus,
Nume(A-Z).

Liber/Codat: Toate programele FTA sunt listate
primele,in timp ce toate programele codate sunt
listate la final.

Blocat: Toate programele blocate sunt listate la final.

5. Apasati tasta de culoare verdepentru selectarea
butonului Ocolire.Selectati programul si apasati
tasta OK pentrupentru a marca acest programcu
simbolul Ocolire. Puteti anula marcajul apasand
tasta OK inca odata. Apasati tasta verde inca
odata pentru a iesidin modul Ocolire.

| | Lista Canale TV

) Al Satellite
v TEE
0181 $Showtime
0182 $St-Sh TS
0183 $History Channel

0184 $FEM

0185 $Viasat 4 5
0186 $Fox Crime

0187 Canal Motor

0188 $TV4 Guld

0189 $TV4 Komedi

0190 $TV4 Science Ficti

Thor 5

Canal Motor
11325/H/24500
PID: 518/664/518

|F" |Editare canal

() All Satellite
(o]

Nume(A-Z)
Nume(Z-A)
Libere/Codate
Blocate

0188 $TV4 Guld
0189 $TV4 Komedi
0190 $TV4 Science Ficti

Thor 5

Canal Motor
11325/H/24500
PID: 518/664/518
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ii.Editare(tasta de culoare verde)

Apasati tasta de culoare verdepentru selectarea
butonului Editare.Selectati programul si apasati tasta
OK pentrua deschide fereastra Redenumire.

in fereastra Redenumire,apasati tasta de culoare
rosiepentru a comuta intre litere majuscule si
minuscule;apasati tasta de culoare verdepentru a
sterge caracterul din dreptul cursorului;

Apasati tastele — = pentru a muta cursorulla
stanga sau la dreapta; apasati tastele numerice (0-9)
pentru a introduce un caracter, conform tabelului

de mai jos. Apasati tasta de culoare galbenapentru
salvare si iesire,sau tasta albastrapentru anulare si
iesire.

(7| Editare Canal

All Satellite
[Sortare ] =
0181 $Showtime.
0182 $St-Sh TS R
0183 $History G
0184 $FEM
0185 $Viasat 4.
0186 $Fox Crim = CAPS
0187 Canal Mo
0188 $TV4 Guld
0189 $TV4 Komedi
0190 $TV4 Science Ficti

DEL ® OK = CANCEL

Canal Motor
11325/H/24500
PID: 518/664/518

Taste Apasand tasta numerica repetat
numerice afisarea este ciclica
1 S2@1
2 ABC2
3 DEF3
4 GHI4
5 JKL5
6 MNO6
7 PQRS7
8 TUV8
9 WXYZ9
0 [spatiu]_-0

Daca numele este gol (necompletat), sistemul va
afisa o fereastra de dialogcu informatia "Nume”
imediat ce tasta de culoare galbena este apasata.
Apasati tasta OK pentru a incheia acest dialog.

iii.Stergere(tasta de culoare albastra)

Tn fereastra Stergere, apasati tasta de culoare
albastra pentru a selecta butonul Stergere. Selectati
programul si apasati tasta OK pentru a marca
programul cu simbolul stergere. Puteti sterge acest
marcaj apasand tasta OK inca odata.

Apasati tasta EXITpentru aparitia casetei de dialog
“Doriti sa salvati?”.Selectati butonul DA si apasati
tasta OK pentru a salva, sau selectati butonul NU si
apasati tasta OK pentru a iesi fara salvare.

| |Editare Canal

(O Al Satellite
0181 $Showtime
0182 $St-Sh TS
0183 $History Channel
0184 $FEM
0185 $Viasat 4 5
0186 $Fox Crime
0187 Ganal Motor
0188 $TV4 Guld
0189 $TV4 Komedi
0190 $TV4 Science Ficti

Thor 5

Canal Motor
11325/H/24500
PID: 518/664/518

1.2 Lista canalelor radio
Operatiunile sunt similare celor de la cap.1.1 Lista
canalelor TV.

1.3 $tergere totala

Mutati cursorul catre functia Stergere toatesi apasati
tasta OK pentru aparitia casetei de dialog”Atentie!
Doriti sa stergeti toate canalele memorate?”.

Apasati tasta EXIT pentru aparitia casetei de
dialog”Doriti sa salvati?”. Selectati butonul DA si
apasati tasta OK pentru a salva,sau selectati butonul
NU si apasati tasta OK pentru a iesi fara salvare.

Atentie! Doriti sa stergeti toate

ONREG,
canalele?

(o5 ot ) Sinstame

Lista Canale TV Da
Lista Canale Radio
Sterge tot

2. Instalare
1. Apasati = tasta OK sau pentru a afisa caseta
de dialog “Introducere parola”, nu puteti intra
fn meniu pana la introducerea parolei corecte.
Parola implicita este “0000”.
2. Apasati tastele PR+,PR- pentru a muta cursorul in
sus si in jos.
3. Apasati tasta EXIT sau —= pentru a muta selectia
pe meniul din stanga pre posun kurzoru do
favého menu.

© Editare Canal forntisre © Conflgurare sist. O Instrumente © Jocur OMNREG,

Conexiune antena
Lista sateliti
' | Configurare Antena

2.1 Conectarea antenei

1. Tipul conexiunii: Apasati tastele — = pentru
a selecta intre Singulara, Duala (Aceeasi) si
Duala (Diferita).
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2. LNB 1, LNB 2: Apasati — =+ pentru a
selectaintre antena fixa si antena motorizata.

6 Conexiune antena
LNB1 < Antena fixa 22

2.2 Lista satelitilor

1. Apasati tastele PR+,PR- pentru a selecta, in sus
sau in jos, satelitul. Apasati tasta OK pentru
selectie si marcare, si apoi puteti apasa tasta
OK pentru a anula selectia si marcajul.

o Lista sateliti
2 Badr4
3 Thor2
4 Astra 1H
5

E 26.0
E235
E19.2
Eutelsat Sesat 1 E15.8
6 Hot Bird 6 E13.0
7 Eutelsat W2A E10.0
8 Eurobird 9A E9.0
9 Eutelsat W3A E7.0
10 Astra 4A

= Editare
2. Daca nu exista niciun satelit,tastele de culoare
rosie si respectiv albastra vor fi invalidate.
3. Apasati tasta de culoare rosiepentru aparitia
ferestrei Editare Satelit. Apasati tastele PR+,PR-
pentru a muta cursorul in sus si in jos.

Adaugare Stergere

& Lista sateliti

2 5 Editare Satelit
e 2 abe
Nume

Longitudin 028.2E

= CAPS - DEL ®m OK = CANCEL

10 Astra 4A

= Editare

Nume: utilizati tastele numericepentru a schimba
numele satelitului conform procedurii de la Editarea
numelui canalului.

Longitudine: Apasati — = tastele pentru a
comuta ntre longitudine estica si longitudine vestica.
Dupa apasarea tastei OK, puteti folosi tastele
numericepentru editarea longitudinii. Apasati tasta
EXIT sau tastele PR+, PR- pentru a iesi din modul
editare. Intervalul longitudinii este intre1 si 180 de
grade. Daca depasiti acest interval, sistemul va va
informa “Depasire interval’cand apasati tasta de
culoare galbena de pe telecomanda.

Adaugare Stergere

alma s2000 seriEs

Dupa setare, apasati tasta de culoare galbena pentru

salvaresi iesire n timp ce apasand tasta albastra veti

iesi din setare fara salvare.

4. Apasati tasta de culoare verdepentru aparitia
ferestreiAdaugare satelit.Sunt folosite aceleasi
operatii ca la paragraful EditareSateliti.

5

2 "6 Adaugare Satelit
g 7 abe
Nume

Longitudin 000.0 E

= CAPS - DEL ® OK = CANCEL

10 Astra 4A

= Editare Adaugare Stergere

5. Apasati tasta de culoare albastra pentru aparitia
ferestrei”Doriti sa stergeti?”.Selectati butonul
DA si apasati tasta OK pentru a sterge satelitul
selectat. Puteti anula aceasta operatie prin
apasarea tastei OK dupa selectarea butonului
NU.

5
Eurobird 1 E 28.2

Badr 4 E26.0

Thor.2, E235

; Doriti sa stergeti?
! |0 T

8 Eurobird 9A

9 Eutelsat W3A

10 Astra 4A

= Editare Adaugare Stergere

2.3 Setarea antenei
Partea A: Antena fixa

& Configurare Antena
Frecv. LNB Universal(9750-10600)
Transponder (29/94) 11325 H 24500
DiSEQC1.0 Dezactivare
DiSEqC1.1 Dezactivare

on2v Oprit

Polaritate Auto

Intensitate semnal 85%

Calitate semnal  Se—— 74%

\__ = ListaT m Single Sat Search | Multi Sat Ssarch

Se presupune ca ati selectat Antena fixa in fereastra

Conectarea antenei.

1. Tuner:Arata LNB-ul conectat.

2. Satelit: Toti satelitii selectati din lista de satelitisunt
afisati.
Apasati tastele — = pentru a selecta satelitii
n mod ciclic sau apasati tasta OK pentru a afisa
lista defilanta, apoi selectati satelitul dorit din
listasi apasati tasta OK pentru confirmare.
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3. Frecv.LNB, Transponder, DiSEqC1.0, DISEqC1.1:
Aceleasi operatii ca mai sus.

4. 22K,Polaritate:Puteti apasa tastele — =+
pentru a selecta in mod ciclic valorile dorite.

Partea B: Antena motorizata

& Configurare Antena

Frecv. LNB < Universal(9750-10550) >

Tip motor DiSEqC1.2

Sterge tot
Configurare motor
Setare limite

= ListaT = Cautare satlit Cautare Multi-satelit

Se presupune ca ati selectat Antena motorizata in

fereastra Conectarea antenei.

1. Tuner: Arata LNB-ul conectat.

2. Tip LNB: Selectati tipul de LNB adecvat.

3. Tip motor: Selectati intre DISEqC1.2 si USALS.
Daca selectati DISEqC1.2, reperele Longitudine
locala si Latitudine localavor deveni gri, inactive.

4. Stergere totala: Apasati tasta OK pentru aparitia
ferestrei "Doriti sa stergeti pozitia satelitului din

acest tuner?”. Apasati tasta OK dupa selectarea

butonului DA, toate pozitile memorate pentru
acest tuner vor fi sterse.

& Configurare Antena
Frecv. LNB
Tip motor

Universal(9750-10550)
DISEqC1.2

Are you sure to clear set satellite
positions of this tuner?

Confi

Setal, |

= ListaT & Cautare satlit Cautare Multi-satelit

5. Configurarea motorului: Apasati tasta OK din
fereastra Configurare motor.

& Configurare Antena

Satelit < (1/1) Thor 5 >
Transponder (1/94) 10716 V 9920
Nr. Pozitie&Salvare o

Muta la X

Salvare

Recalculare

Intensitate semnal

Calitate semnal  S— 72%

Satelit: Apasati tastele — = pentru a selecta, in
mod ciclic, satelitul.Sau apasati tasta OK pentru a
afisa lista derulanta,apoi selectati satelitul dorit din

listasi apasati tasta OK pentru confirmare.
Transponder: Aceleasi operatii ca mai sus

Pozitia nr.,& salvare: Acestea sunt in intervalul de
la0to63. “0” indicapozitia de referinta.

Puteti selecta valoarea adecvata dupa ce ati rotit
antena.

Muta la X: Apasati tasta OK pentru a afisa lista
defilanta, apoi selectati pozitia adecvata (referinta
sau de la 1 la 63) pentru a materializa pozitia
selectata.

Vest<Salvare>Est: Apasati tasta — pentru
deplasare spre vest, in timp ce apasand tasta -+
deplasarea se va face catre est. Apasati tasta OK
pentru a afisa fereastra de dialog”Doriti s& schimbati
pozitia acestui satelit?”. Apasati tasta OK dupa
selectarea butonului DA pentru a salva pozitia
curenta,sau apasati tasta OK dupa selectarea
butonului NU pentru anularea operatiei.
Recalculare: Apasati tastaOK pentru a afisa fereastra
de dialog “Doriti sdschimbati pozitia actuala a
satelitului ?”. Apasati tasta OK dupa selectarea
butonului DA, pentru recalculare.

6. Configurare limite: Apasati tasta OK pentru a afisa
fereastra de dialog Configurare limite.
Configurarea limitelor: Apasati tastele — =+
pentru a comuta intre Dezactivare limite, Limita
Est si Limita Vest.

Configurarea limitelor: Mutati cursorul pe
Configurare Limite. Apasati tasta — pentru
miscare cétre vest, sau apasati tasta = pentru
miscare cétre est.
Muta la referinta: Apasati tasta OK pentru a
muta la referinta. Daca selectati Dezactivare
limitein lista de mai sus, acest buton va deveni
gri, inactiv.

" Setare limite

Setare limite £ Dezactivare Limite >

Setare limite

Muta la referinta

7. Daca selectati USALS, functia Stergeti tot va
deveni gri, inactiva.
Longitudine locala,latitudine locala: Apasati
tastele — =+ pentru a comuta intre Vest
si Est,sau apasati tastele — = pentru a
comuta intre Nord si Sud.
Apasati tasta OK pentru a intra in modul editare.
Folositi tastele numerice (0-9) pentru a introduce
longitudinea sau latitudinea,apoi apasati tasta
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MENU sau tasta EXIT pentru iesire. Intervalul
de valori pentru longitudine este intre 0 si 180,
in timp ce intervalul pentru latitudine este intre 0
si 90. Daca valorile introduse nu sunt in aceste
intervale, sistemul va afisa o caseta de dialog
cu mesajul’in afara limitelor’cand veti iesi din
aceasta fereastra. Apasati tasta OK pentru a
inchide fereastra de dialog.

& Configurare Antena
Frecv. LNB
Tip motor <

Universal(9750-10550)
USALS 2
000.00 E
00.00 N

Longitudine locala

Latitudine locala

Configurare motor
Setare limite

= ListaT & Cautare satlit Cautare Multi-satslit

8. Configurarea motorului: Apasati tasta OK pentru
a intra in fereastra de configurare a motorului.
Satelit, Transponder: Apasati tastele —1 =+
pentru a selecta satelitul sau transponderul,sau
apasati tastaOKpentru a afisa o lista defilantade
selectie.

& Configurare Antena

Satelit < (1/1) Thor 5 >

Transponder (1/94) 10716 V 9920
Moving dish...

Intensitate semnal
Calitate semnal

2.4 Cautare satelit

& Cautare satelit
Doar FTA Nu
TV + Radio

Cautare Retea Nu

Scanare Canal

Mod scanare Scanare presetata

Cautare

1. Satelit: Apasati tastele — = pentru a selecta
ciclic satelitul dorit. Apasati tasta OK pentru a
afisa o lista defilanta, selectati satelitul dorit din
listasi apasati tasta OK pentru confirmare.

2. Numai FTA: Apasati tastele — == pentru a
selecta DA sau NU.

3. Scanare Canale: Apasati tastele — =+ pentru a
selecta intre TV+Radio, Canale TV, Radio.

4. Cautare retea: Selectati intre DA si NU. Aceasta
functie devine gri, inactiva, cand functia
AutoScan este selectata.

5. Modul Scanare: Apasati tastele — =+ pentru a
selecta intre AutoScan si PresetScan. AutoScan
este o scanare in tot spectrul de frecvente, in
timp ce PresetScan efectueaza o scanare intre
frecvente prestabilie.

6. Tuner: Afiseaza LNB-ul selectat.

7. Cautare: Apasati tasta OK pentru a incepe

cautarea.

| |scanare presetata
s

2 canal TV 2 canal Radio

2.5 Cautarea multipla a satelitilor

& Catttare Multi-satelit
Satelit (111) Thor 5
Doar FTA Nu
TV + Radio
Cautare Retea Nu

Scanare Canal

Mod scanare

Scanare presetata

Thor 5

Dinfereastra Cautare multisatelit, puteti efectua

cautarea mai multor sateliti in acelasi timp.

1. Satelit: Toti satelitii selectati din fereastra de listare
a satelitilorvor fi afisati in partea inferioara.
Puteti apasa tastele — = pentru a comuta
ntre satelitii selectati.

2. Numai FTA: Apasati tastele — == pentru a
selecta intre DA si NU.

3. Scanare canale:Apasati tastele — =+ pentru a
selecta intre TV+Radio, TV, Radio.

4. Cautare retea: Selectati intre DA si NU.Aceasta
functie devine gri, inactiva cand functia
AutoScan este selectata.

5. Mod Scanare: Apasati tastele — = pentru
a selecta intre AutoScan si PresetScan. Auto
Scan permite scanarea intregului spectru de
frecvente, in timp ce Preset Scan efectueaza
scanarea intre frecvente prestabilite.

6. Tuner: Afiseaza LNB-ul selectat.

7. Cautare: Apasati tasta OK pentru a incepe
cautarea.
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2.6 Lista TP
1. Apasati tastele PR+,PR- pentru a selecta satelitul
dorit.

6 Lista TP
O Thor 5 S
29 11325MHz 24500Ks/s H
30 11341MHz  24500Ks/s
31 11357MHz  24500Ks/s

33  11389MHz 24500Ks/s

v
H
32 11372MHz 24500Ks/s V.
H
34  11403MHz 24500Ks/s  V

Intensitate semnal

Calitate semnal ]

= Editare | Adaugares Stergere  Cautare

2. Apasati tasta de culoare rosiepentru a afisa

fereastra EditareTP.

Frecventa,Symbol rate: Apasati tastele — o+

pentru a creste sau scadea valoarea cu un

pas. Sau apasati tastele numerice(0-9)pentru

a introduce valoare dorita. Intervalul de valori

al frecventei este intre 3000-13500,in timp

ce intervalul symbol rate este 1000~45000.
Daca valorile introduse depasesc limitele
intervalelor,va fi afisata valoare initiala.
Polaritate: Apasati tastele — = pentru a
comuta intre modul Vertical si cel Orizontal.

o Lista TP

O Thor 5 O
© Editare TP

L)
3 Symbol Rate 24500 KS/s
3" Polaritate H
3]
3

Salvare Anulare

Z sIs

Intensitate semnal

Calitate semnal  ———

Editare = Adaugares Stergere  Cautare

3. Apasati tasta de culoare verdepentru a afisa
fereastra Adaugare TP. Toate operatiile sunt

similar celor de pct. 2 si nu vor fi date explicatii

suplimentare.

o Lista TP
(9 Thor 5 )
© Adaugare TP
-—
30 Symbol Rate 1000 KS/s
3" Polaritate H
3]

Salvare Anulare

34 T1403MHz ~24500Ks/s vV

Intensitate semnal 85%

Calitate semnal  e—— 74%

= Editare Adaugare® Stergere  Cautare

4. Apasati tasta de culoare galbenapentru a afisa
fereastra de dialog” Doriti s& stergeti?”. Apasati
tasta OK dupa selectarea butonului DA pentru a
sterge lista TP selectata, sau apasati tasta EXIT
pentru a anula operatia.

6 Lista TP
O Thor 5 O
29  11325MHz  24500Ks/s
30mm— S -

Dorii sa stergeti?

|

Intensitate semnal

Calitate semnal e ——

= Editare | Adaugares Stergere  Cautare

5. Apésati tasta de culoare albastrapentru a afisa
fereastraCautare TP.

Numai FTA, Scanare canale, Cautare retea:
Apasati tastele — == pentru selectarea
optiunii dorite. Apasati tasta OK dupa selectarea

butonului OK pentru a incepe cautarea.

o Lista TP

O Thor 5
© Cautare TP

Doar FTA Nu

TV + Radio
Cautare Retea Nu

3

El
| Scanare Canal

Anulare

34 T1403MHz ~24500Ks/s vV

Intensitate semnal

Calitate semnal  ——

= Editare Cautare

Adaugares' Stergere

3. Configurarea sistemului

1. Apasati tasta OK sau tasta == pentru a muta
cursorul pe meniul din dreapta.

2. Apasati tastele PR+,PR- pentru a muta cursorul in
sus si in jos.

3. Apasati tasta EXIT sau tasta — pentru a activa

meniul din stanga. Stlatte PR+, PR- pre posun

kurzora hore, dole.

© Editars Canal O stalare [0 niaurare s O mstrumente © Jocur O RES.

Limba
Sistem TV
Configurare afisaj
Configurare Ora locala
Configurare timer
Blocare parentala

3.1 Limba

1. Apasati tasta OK pentru a intra in fereastra Limba.
Apasati tastele — == pentru a selecta, In
mod ciclic, limba folosita, in timp ce apasarea
tastelor PR+,PR- vor muta cursorul in mod ciclic
in sus siin jos.

2. Apasati tasta MENU sau tasta EXIT pentru a salva

selectia si a iesi.
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& Timba
Limba Romana >
Audio 1
Audio 2
Teletext
Limba_EPG

Romana

Engleza

Romana

Romana

3.2 Sistemul TV

Apasati tastele PR+,PR- pentru a muta cursorul

n sus si In jos,iar apasand tastele — o+ veti

schimba setarile care vor fi activate imediat dupa

selectare.

1. Rezolutie video: Selectati intre 480i, 576i, 480p,
576p, 720p si 1080i.

2. Mod Aspect: Selectati intre 4:3 LetterBox, 4:3
PanScan, 16:9 si Auto.

3. lesire audio digitala: Selectati intre LPCM, Auto
si BS.

& Sistem TV
Rezolutie Video < 1080i_50
Mod aspect Auto
lesire video Yuv
lesire Audio digitala LPCM Out

Manipulare EMM Pornit

= Editare

3.3 Configurare Ecran

1. Stralucire: Apasati tastele — =+ pentru a
selecta intre 0 si 100.

2. Contrast: Apasati tastele — == pentru a selecta
intre 0-100.

3. Saturatie: Apasati tastele — -+ pentru a
selecta intre 0-100.

4. Nuanta: Apasati tastele — =+ pentru a selecta
intre 0-100.

5. Claritate: Apasati tastele — == pentru a selecta

intre 0-10.

& Configurare afisaj
Luminozitate
Contrast
Saturatie
Culoare

Claritate

3.4 Configurarea orei locale

1. Ora de vara: Selectati intre PORNIT si OPRIT.
“OPRIT’ reprezinta Implicita ora normala. Daca
selectati PORNIT, va fi adaugata o ora.

2. Fus orar GMT: Cand este selectat "PORNIT”

n functia Utilizare timp GMT, sistemul va lua

data si ora afisate pe ecran. Cele doua functii
Data si Timpvor deveni gri, inactive. Selectati
optiunea adecvata in functia Deplasare GMT.
Configurarea implicita este GMT PORNIT.

3. Data,Ora: Cand selectati "PORNIT” in Utilizarea
GMT, functiile Data si Timpvor fi active,
iarfunctia Utilizare GMTdevine gri (inactiva).
Folositi tastele numerice pentru a introduce
valoarea dorita. Dupa configurare,apasati
tasta MENU sau tasta EXIT pentru a iesi cu

salvarea datelor. Daca valoarea introdusa nu

este valida, sistemul va afisa mesajul’Intrare
invalida!Continuati editarea?”. Apasati tasta

OK dupa selectarea butonului DA pentru a

continua modificarile, sau apasati tasta OK

dupa selectarea butonului NU pentru a iesi fara
salvare.

& Configurare Ora locala
Regiune < Germania >

Utilizare GMT Dupa regiune

Amsterdam,Lagos, Algiers,Madrid, Barcelona, Paris,
Brussels,Geneva, Frankfurt,Oslo,Copenhagen,
Rome,Berlin, Prague,Zagreb, Vienna,Stockholm,
Cape Town,Budapest,Belgrade Warsaw

3.5 Configurarea Timerului
Daca nu este vizionat niciun program, nu puteti

intra in aceasta fereastra. Puteti configurapana la 8
timere. Selectati Timer sus sau jos, si apasati tasta
OK pentru a intra in fereastra de configurare.

© Configurare timer
2 Oprit
Oprit
Oprit
Oprit

Oprit
Oprit
Oprit

1. Modul Timer: Setarea implicita este Oprit. Puteti
configura Timer ulo data, zilnic, saptamanal,
lunarsi anual.

2. Servicii Timer: Puteti selecta intre Canal
silnregistrare. Dac& optiunea Canal este
selectata, Canal trezireva fi afisat in urmatoarea
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pozitie. Daca serviciul Inregistrare a fost
selectat, atunci Mesaj trezireva fi afisat in
urmatoarea pozitie. Dupa selectarea pozitiei
Mesaj trezire, puteti alege intreZi de nastere,
Aniversare, General. Totodata, pozitia Durata
devine gri, inactiva.

3. Data de pornire, Ora de pornire: Folositi tastele

numerice pentru a introduce o data si ora valida.

Durata:Configurati intervalul de timp. Dupa pornire,
sistemul se va opri din functionareautomat dupa

acest interval. Apasati tasta MENU sau EXIT pentru
a salva configurarea si a iesi.

10:26 2011-11-22
Mod timer < Oprit

Anulare

Salvare

3.6 Control parental
Tnainte de a intra in fereastra Control parental,
trebuie sa introduceti parola corecta. Parola implicita
este 0000.

1. Blocarea meniului: Apasati tastele — =+
pentru a selecta intre Pornit si Oprit. Daca este
selectat’Pornit”, nu puteti accesa fereastra
Meniu fara a introduce parola.

2. Blocarea canalelor: Apasati tastele — =+
pentru a selectaintre Pornit si Oprit. Valoarea
implicita este Oprit. Daca selectati “Pornit”,nu
puteti viziona canalele blocate,configurate
astfel in fereastra de editare a canalelor fara a
introduce parola corecta.

3. Noua parola: Folositi tastele numerice(0-9) pentru
a introduce o noua parola .

4. Confirmarea parolei: Introduceti noua parola
inca odata. Parola de confirmare trebuie
sa fie identica cu noua parola. Sistemul va
va informa”Schimbarea parolei realizata cu
succes!”daca cele doua parole introduce sunt
identice, sau vi se va cere sa introduceti parola
de confirmare inca odata daca cele doua parole

nu sunt identice.

& Blocare parentala
Blocare meniu Oprit
Blocare canale Pornit
Parola noua

3.7 Configurare OSD

1. Timp de afisare OSD: Apasati tastele — =
pentru a selecta o valoare cuprinsé intre 0 si 10.
Valoarea implicita este 5.

2. Transparenta OSD: Apasati tastele — =
pentru a selecta una din optiunile
Oprit,10%,20%,30%,40%. Optiunea implicita
este Oprit.

Apasati tasta MENU sau EXIT pentru a salva setarile

si a iesi din meniu.

& Configurare meniu
Timp afisare info
Transparenta meniu

3.8 Favorite
Tn aceasta fereastra sunt listate 8 grupuri favorite.
Apasati tastele PR+,PR- pentru a selecta unul din
grupuri si apoi apasati tasta OK pentru a intra in
fereastra Redenumire. Deoarece operatiile au fost
descrise in subcapitolul Adaugare satelit, nu mai sunt
repetate aici.

& Favorite
2 Fav group 2
3 Fav group 3
4 Fav group 4
5 Fav group 5
6 Fav group 6
7 Fav group 7
8 Fav group 8

3.9 Altele

1. Alimentare LNB: Selectati intre Oprit si Pornit.

2. Tipul vizionarii canalelor: Selectati intre Toate,
Libere, Codate.

3. Oprire automata:Selectati intre Pornit si Oprit.

SRl
Alim. LNB Pornit
Tip canal redare Toate
Schimbare Canale Ecran negru
Auto Standby Pornit
Ceas in Standby Oprit
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4. Unelte
1. Apasati tasta OK sau == pentru a afisa fereastra
de dialog”Introduceti parola”, nu veti putea

accesa Meniul decat dupa introducerea parolei
corecte. Parola implicita este 0000.

2. Apasati tastele PR+,PR- pentru a muta cursorul in
sus si in jos.

3. Apasati tasta EXIT sau — pentru a reveni la

meniul din stanga.

e ) ke,

Informatii
Configurare de fabrica
Acces conditionat
Actualizare prin USB
Media Player
Configurare Retea locala

4.1 Informatii
Apasati tasta OK pentru a intra in fereastra de
Informatii.

o Informatii
37017-01072 20111008-170152

maincode V1.13B4* 20111121-163705
radioback 1.0.0 20110922-153322
alma_s2200  1.0.0 20111115-210406
defaultdb 1.0.0 20110922-153322
userdb 1.0.0 20111121-163706
HW Version 37017

01072-01072

custom ID

4.2 Configurare de fabrica

Apasati tasta OK pentru a intra in fereastra
Configurare de fabrica.

Selectati butonul DA si apasati tasta OK pentru a
va reantoarece la configurarile din fabrica. Toate
canalele cautate si informatiile setate vor fi sterse.
Selectati butonul NU si apasati tasta OK pentru a
anula aceasta operatie, sau apasati una din tastele
MENU sau EXIT pentru a anula si a iesi.

& Configurare de fabrica
Aceasta operatiune va incarca setarile

initiale si va sterge toate canalele adaugate
., continuati?

4.3 Actualizare prin interfata RS232

1. Apasati tastele — = pentru a selecta intre
optiunile allcode, maincode, card, Radioback,
keydate defaultdb, userdb. Optiunea implicita
este allcode.

2. Apasati tasta OK dupa selectarea butonului
Startpentru a incepe interograrea portului serial.

4.4 Actualizare software prin OTA

1. Frecventa: Folositi tastele numerice pentru a

introduce valoarea adecvata.

. Symbol Rate: Introduceti valoare dorita.

. PID descarcare: Folositi tastele numerice pentru a

introduce valoarea adecvata.

4. Start: Apasati tasta OK pentru a incepe
actualizarea.

5. Daca informatiile de cautare nu sunt corecte,
sistemul va afisa mesajul “Colectare informatii”.
Puteti apasa tasta Exit pentru a va intoarece la
fereastra precedenta.

6. Sistemul va incepe actualizarea dupa colectarea
corectd a informatiilor. Apasati tasta OK dupa
selectarea butonului Download si apasati tasta
OK dupa selectarea butonului Burnflash pentru
a incepe scrierea fisierului. Apasati tasta OK
dupa selectarea butonului Reboot pentru a
reporni sistemul.

w N

4.5 Acces conditionat (optional)

Inserati cartela de acces cu cip-ul auriu orientat in
jos. Apasati cartela de accesin slotul CA. Numai
cativa milimetri vor ramane vizibili in afara slotului.
Selectati functia Acces conditionatsi apasati tasta
OK, apoi veti ajunge in submeniul aferent acestei
functii, ce consta in 4 subfunctii:Informatii despre CA,
Schimbare cod PIN, Schimbare semnatura PIN, Nivel
de maturitate.

& Acces conditionat
Event Status
Tokens Status
Change CA PIN

Change Signature PIN

Maturity Rating
About Conax CA

4.5.1 Informatii despre CA

Tn submeniul Informatii despre CA, puteti
aflainformatii de baza despre accesul conditionatcum
ar fiStare Card, CAS System ID, Version interfata,
Numar Card, Numar sesiuni, Indicator tara si Nivel de
maturitate.
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6"Acces conditionat

01.Nov.11 - 30.Nov.11 01400810
01.Sep.11 - 30.Sep.11 01400810
mtv

01.Nov.11 - 30.Nov.11 01000001
01.Sep.11 - 30.Sep.11 01000001

4.5.2 Schimbare cod PIN

Fereastra Schimbare cod PIN este proiectata pentru
a permite schimbarea PIN-ului cartelei de acces, care
este cerut daca vreti sa schimbati setarile termenului
de scadenta a creditului.

Pentru a schimba codul PIN, trebuie s& cunoasteti
codul PIN curentnumit si cod PIN vechi. Introduceti
noul cod PIN si apoi de doua ori codul PIN (noul cod
PIN si codul PIN de confirmaretrebuie sé fie identice)
pe care doriti s&-l aveti. Mutati cursorul pe butonul
OK si apasati tasta OK, apoi sistemul va afisa o
fereastra de dialog cu informatii despre rezultatul
schimbarilor.

Retineti ca, codul PIN este format numai din cifre
arabe.

" Acces conditionat

iraad

4.5.3 Schimbare Cod PIN semnatura

Procedati similar cu operatiile de la paragraful
Schimbare cod PIN.

Nota: Cod PIN semnatura va fi blocat dupa trei
tentative nereusite de a introduce codul PIN corect.
Daca PIN-ul s-a blocat, apelati la dealer pentru ajutor.

" Acces conditionat

Not available

4.5.4 Nivel de maturitate

Introduceti codul PIN si apoi mutati cursorul pentru
selectarea functiei Selectatinivel de maturitate, unde
puteti alege intre A-Peste18,X- Erotic,G-Audienta
generald,PG-Ghidare parentala. Mutati cursorul pe
butonulSchimbare Nivelul de maturitatesi apasati
tasta OK,apoi sistemul va afisa o fereastra de dialog
cu informatii despre rezultatul schimbarilor.

4.5.5 Stare abonament
Aflati informatii detaliate despre starea
abonamentului dvs.

4.5.6 Stare evenimente
Aflati informatii detaliate despre starea
evenimentelor.

4.5.7 Stare pachete de date
Aflati informatii de detaliu despre starea pachetelor
de date.

4.6 Actualizare prinUSB

1. Fisier actualizare: Afiseaza fisierul pentru
actualizare.

2. Mod actualizare: Selectati una din optiunile
AllCode, HCDPKey, main code, seecode,
radioback and ciplus key. Cand utilizatorii
selecteaza aceasta functie, functia Actualizare
fisier va afisafisierul corespunzator, in
conformitate cu urmatorul tabel:

Mod deactualizare | Caracteristici fisier

All code: Fisier cu extensia “*.abs”

Main Code: Fisier cu extensia “*.abs”

Radio back: Fisier cu extensia “*.abs”,
imaginea va fi folosita ca
radioback si menuback

Default db: Fisier cu extensia “*.abs”

" Actualizare prin USB

AllCode
Niciun fisier

od actualizare <
Fisier de actualizar
Start

Selectati Modul de actualizare si Fisier actualizare,

apoi puteti initia actualizarea prin USB.

3. Apésati tasta OK dupa selectarea butonului Start
pentru a receptiona date de la dispozitivul
USB. Cand dispozitivul USB nu este conectat,
aceasta functie este colorata gri, dezactivata, si
nu o puteti edita.
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4.7 Media Player

© Editars Canal O stalare o RES.

Informatii

Configurare de fabrica
Acces conditionat
Actualizare prin USB
Media Player
Configurare Retea locala

Acest meniu va fi dezactivat cand nu este conectat
niciun dispozitiv USB. ListaRedarenu va fi salvata
cand dispozitivul USB este deconectatsau receptorul
este oprit sau deconectat de la retea.

Bara defilantase deplaseaza cand apasati
tasteleSus/Jos, iar paginile defileaza prin apasarea
tastelor Page+Page-. Accesati subdirectoareleprin
apasarea tasteiOK pe directorul principal, redati
fisierul atunci cand bara defilanta este pe acesta. La
sfarsitul redariiare loc reintoarecerea la meniul USB.

Functii aferente tastelor colorate:

1. Tasta verde: Apasati tasta de culoare verdepentru
a adauga marcajul Favorit fisierelor selectatesi
muta fisierele selectate prin bara defilanta la
lista de redare.

2. Tasta galbena: Apasati tasta de culoare
galbenapentru a adauga marcajul Favorit tuturor
fisierelor de imagini si muzica.

3. Tasta rosie: Afiseaza lista de redare.

4. Tasta albastra: Apasati tasta de culoare albastra
pentru a intra in fereastra de editare.

Functii ale tastelor:
Apasati tasta Opentru a comuta intre optiunile
muzica, imagini, video sau lista de inregistrari.

in lista de imagini:

Apasati tasta 1 pentru a afisa fereastra de sortare.
Apasati tasta 2 pentru a afiga fereastra de
configurare. Apasati tasta 3 pentru a intra in modul
de vizualizare multipla.

BT Wideo Ormregee
UsB1 O

APATEEE
sl

=5 .Spotlight-V100
=5 .Trashes
=5 fseventsd
8 03-pendulum -
. [ 04-pendulum -
8 05-pendulum _-
8 Dj Flower Promo....mp3
® Root/udal

p...mp3

©00000Q

Editare
epetare B lesire

= Listaredar _ FAV
8 Comutator W 'Sortare

in fereastra de editare:

Tasta rosie:Apasati tasta de culoare rosie pentru a
accesa fereastra de redenumire, puteti redenumi
fisierul prin apasarea tstelor numerice (0-9) pe
Telecomanda.

= Toate FAV
2R

Tasta verde:Apasati tasta de culoare verde pentru a
accesa fereastra de copiere, apasati tastele — =
pentru a selecta loculde destinatie al fisierelor
selectate, si apasati tasta de culoare verde pentru a
incepe copierea.

FVideo D inregistr - Muzica

usB1 © )

ﬁ! Imagini
O

=5 .Spotlight-V100

Trashes
=5 fseventsd
BE8l BMW_in_hdr_by_M....jp

7. [EE boston-hdr-wate....jpg
® Root/udat

Tasta galbena: Apasati tasta de culoare galbena
pentru a adauga simbolul Stergerefisiere selectate,
apasati tasta de culoare galbena din nou si simbolul
va dispare. Apdsand tasta OK in dreptul fisierelor
marcate pentru stergere, va fi afisata o fereastra de
dialog cu mesajul: “ Doriti sa stergeti ?” Selectati
DA pentru stergeresi selectati NU pentru a iesi

fara stergere. Apasati tasta EXIT pentru a iesi fara
stergere.

Tasta albastra: Apasati tasta de culoare albastra
pentru a accesa fereastra Director nou, puteti apasa
tastele numerice (0-9) pentru editare.

in lista de melodii
Apasati tasta 1 pentru a afisa fereastra de sortare.
Apasati tasta 2 pentru a selecta reluarea redarii.
Functiile tastelor coloratesunt aceleasi ca la
paragraful Functii aferente tastelor colorate.

7 Muzica

=

FVideo ® Inregistr

ﬂ Imagini
=

G SB1 e s
6 Configurare

2 Sec )|
Pornit

Perioada afisare diap<
Repetare diapozitiv

Salvare Anulare

ooklyn__s_Doo....jpg
6. [ bled HDR.jpg
7. [EE boston-hdr-wate....jpg
® Root/udat
= Lista redar

= Toate FAV. _ Editare

in lista de fisiere video
Apasati tasta 1 pentru a afisa fereastra de sortare.
Functiile tastelor coloratesunt aceleasi ca la

paragraful Functii aferente tastelor colorate.

video I Muzica

® nregistr
UsB1 S

@ Imagini
)

)

=5 .Spotlight-V100.
=5 .Trashes
= Nume
 fseventsd
BEBIBMW_in_hd| —————
Dimensiune
. EEIBrooklyn_s oo
8 bled_HDR.jp
B8 boston-hdr-wae....;py

® Root/udal

ra

= Listaredar _ FAV
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in lista de inregistrari

Tasta rosie: Apasati tasta de culoare rosie pentru

a accesa fereastra de redenumire, puteti redenumi
fisierul prin apasarea tstelor numerice (0-9) pe
telecomanda.

Tasta verde: Apasati tasta de culoare verde pentru a
bloca fisierul pe care I-ati selectat.

Tasta galbena: Apasati tasta de culoare galbena
pentru a sterge fisierul selectat.

4.8 Deconectarea dispozitivelor USB

Apasand tasta OK pe aceasta functie va fi afisata o
caseta de dialog cu mesajul:"Acum puteti deconecta
n sigurantadispozitivul USB! “, dupa care puteti
deconecta dispozitivul USB in siguranta.

Dispozitiv USB deconectat

nformatii memorie PVR
Configurare PVR
Deconectare USB in sigura

4.9 Configurarea retelei locale (optional)

DHCP: Selectati una din optiunile PORNIT sau
OPRIT, cand optiunea este PORNIT, functiile Adresa
IP, Subnet Masksi Gatwayvor fi gri (inactive), si nu le
puteti edita.

Apasati tastele numerice (0-9) pentru a introduce
adresa.

& Configurare Retea locala
DHCP < Pornit

Ap. Selectata CCCAM

Mac Address 00:80:0f:53:51:0a

= Editare

4.10 Actualizare prin retea (optional)

1. Protocol: Selectati intre HTTP si FTP.

2. Tip URL: Selectati intre numere si siruri de
caractere.

3. URL: Folositi tastele numerice (0-9) pentru
introducere.

4. Utilizator: Folositi tastele numerice (0-9) pentru
introducerea numelui de utilizator.

5. Folositi tastele numerice (0-9) pentru a introduce
parola.

6. Apasati tasta OK dupa selectarea butonului
Startpentru a incepe actualizarea.

Apasati tasta de culoare verdepentru a sterge cifre
sau caracteresi apasati tasta de culoarerosie pentru
a comuta in modul de introducere.

& Actualizare prin Retea
Protocol < HTTP
Tip URL Numar
URL 192.168.009.038

Stergere = Renuntare

4.11 Prognoza meteo (optional)

Apasati tasta de culoare verdepentru a adauga un
oras. Apasati tasta de culoare galbena pentru a
sterge un oras. Apasati tasta de culoare rosie pentru
actualizare.

Prognoza meteo

= Actualizare Adauga localitat ® Sterge localitate

4.12 Cititor RSS (optional)

Lista canalelor RSS este situata in partea stanga a
ferestrei.

Lista stirilor RSS este situata in partea dreapta a
ferestrei.

Apasati tastele PR+, PR- pentru a selecta canalul
dorit.

Apasati tasta de culoare rosie pentru actualizare.
Apasati tasta de culoare verdepentru a adauga un
canal.Apasati tasta de culoare galbena pentru a
sterge un canal. Apasati tasta de culoare albastra
pentru a edita un canal.

Cititor RSS
° [ista Canale RSS'

1 BBC News
2 CNN.com
3 Yahoo News

Listanioua RSS'

* Actualizare  Adaugare Canal = Stergere Canale Editare Canale
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5. Jocuri

) omres.

Othello
Sudoku

1. Apasati una din tastele OK sau =+ pentru a
accesa jocurile.

2. Apasati una din tastele PR+,PR-pentru a muta
cursorul in sus si in jos.

3. Apasati una din tastele OK sau —a pentru a
activa meniul din stanga.

4. Selectati jocul pe care doriti sa il jucati si apasati
tasta OK pentru a activa fereastra de joc.

6. inregistrare (REC)

6.1 Informatii despre memoria PVR

Tasta rosie: Apasati tasta de culoare rosie pentru
formatarea discului.

Tasta verde: Apasati tasta de culoare verde pentru
activarea ferestreiSetare DVR, puteti selecta tipul
DVR in aceasta fereastra.

9 Informatii memorie PVR
USB Disk A : 7.48G bytes

Volum:
Dimensiune totala:
Spatiu liber:
Dimensiune inreg.:
Dimensiune TMS:

[uda1]TRANSCEND
7.47G bytes
7.17G bytes
4.79G bytes
2.37G bytes

Fisiere sistem: FAT32

= Formatare Setare DVR

6. 2 Configurare PVR

1. Timeshift: Selectati PORNIT sau OPRIT.

2. Saritura: Selectati intre 30sec, 1min, 5 min, 10
min si 30 min.

3. Tnregistrare Timeshift: Selectati PORNIT sau
OPRIT.

4. Tnregistrare PS: Selectati PORNIT sau OPRIT.

& Configurare PVR
Timeshift
Salt
Inregistrare din Times

7. Taste rapide

7.1 Informatii
Apasati tasta INFO pentru afisarea barei de
informatii.

Apasati tasta INFO din nou pentru a afisa ghidul de
programe al postului receptionat.

1 Canal Motor(Thor 5)

: $ Al Sateliite
=, w01 i
Fape
r

(©11/22 $10:48

. EPG

©'Canal

% 0187 Canal Motor

11122 11:30
0186 $Fox Crim Magnum (R) |
0187 Canal Mot
0188 $TV4 Guld
0189 $TV4 Kom
0190 $TV4 Scie

Apasati tasta EPG pentru a activa fereastra EPG.

1. Apasati tastele PR+, PR-, sa —a =+ pentru a
selecta sus sau jos,stanga sau dreapta.

2. Apasati tasta de culoare rosiepentru a activa
fereastra Time Bar. Apasati tastele PR+,
PR- pentru a selecta sus sau jos, sau tastele
——1 1 pentru a selecta stanga sau dreaptape
bara de timp.
©: Apasati tasta OK dupa selectarea acestui
buton pentru a va reintoarce in fereastra EPG.

: Apasati tasta OK dupa selectarea acestui
buton pentru a muta cursorul pe linia de timp
curenta.
<« »: Apasati tasta OK dupa selectarea acestui
buton pentru a deplasa bara de timp inainte sau
fnapoi cu %z ora.
<« <« P> > Apésati tasta OK dupa selectarea
acestui buton pentru a deplasa bara de timp
Tnainte sau napoi cu 1 ora.
<4 <4« P> > Apasati tasta OK dupa
selectarea acestui buton pentru a deplasa bara
de timp Tnainte sau inapoi cu o zi.

3. Informatjii de detaliu: In fereastra EPGapéasati
tastele PR+,PR- , — = pentru a selecta
canalul si programul,si apasati tasta OK pentru
a afla informatii detaliate despre programul
curent.
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4. Apasati tasta de culoare verdepentru a active
fereastraTimer. Puteti adauga programul curent
la Timer. Daca toate cele 8 timere sunt deja
setate, sistemul va afisa mesajul “Timer —ul este
plin!".

4 EPG

O 10:49 11/22

©Canal d

¥ 0186 50186 $Fox Crime
Magn  Magnum (R)
11:10  11:10~12:00
Other

nor(1/1)

*(8) Amerikansk actionserie.
*Higgins stiller Magnums

41 tienestertil disposision for &
o186«  Passe pa hunden til en rik

0187 ¢

Limba = Anulare

0190 $TV4 Scie

7.3 Cautare
Apasati tasta FIND pentru a activa fereastra Cautare.
Folositi tastele numerice (0-9) pentru a introduce
caracteresi folositi tastele colorate pentru a realiza
operatia dorita.

TheAutoChann

li:or

Gasire

= CAPS = DEL OK

7.4 Numere

Folositi tastele numerice (0-9) pentru a introduce
numarul canalului dorit. Daca valoarea introdusa nu
corespunde unui numar valid de canal, sistemul va
afisa mesajul “Nu exista acest canal” si apasati tasta
OK pentru a inchide fereastra de mesaj.

7.5 TV/IRADIO

n modul normal de functionare, apasati tasta TV/
RADIO pentru a comuta intre modul TV si modul
Radio.

7.6 Sus/Jos (Schimbare canal)

Apasati tastele PR+, PR- pentru a schimba canalele
n sus si in jos. Daca va aflati in grupul Toti satelitii,
puteti selecta orice canal din cele gasite prin cautare.
Daca va aflati pe un singur satelit, puteti selecta
numai un canal din cele gasite pentru acest satelit.
7.7 Stanga/Dreapta (Volume+/-)

Apasati — = pentru a modifica volumul. Apasati
tasta — pentru a diminua volumul, iar tasta ~x+
pentru a creste volumul.

7.8 Liniste
Apasati tasta 08 pentru a opri sonorul. Puteti apasa

tasta " inca odatapentru a activa volumul,sau
apasati tastele — = pentru a mari volumul
auditiei.

7.9 Pauza

Pe durata vizionarii, puteti apasa tasta PAUSE pentru
a ingheta imagineain timp ce semnalul audio va
continua sa se auda. Puteti relua redarea imaginii
prin apasarea tastei PAUSE inca odata.

7.10 OK

1. Pe durata vizionarii sau auditiei,apasati tasta OK
pentru a activa lista programelor TV sau lista
posturilor de radio.

2. Apésati tastele PR+, PR- pentru a selecta un
canal in sus sau in jossi apoi apasati tasta OK
pentru a rula acest program pe intreg ecranul.

3. Apésati tastele — - pentru a selecta un
satelit.

4. Apasati una din tastele MENU sau EXIT pentru a
inchide fereastra.

is of videos.

0" Q) All Satellite
181 $Showtime
182 $St-Sh TS
183 $History Channel
184 SFEM
185 $Viasat 4
d 186 $Fox Crime
187 Canal Motor
188 $TV4 Guld
189 $TV4 Komedi
190 $TV4 Science Ficti

Telenor

7.11 Audio
1. Apasati tasta AUDIO pentru a active fereastra
Audio.
2. Apasati tastel — == pentru aselectaintre
optiunileStanga,Dreapta, Stereo si Mono.
3. Schimbarea modului audio afecteaza numai postul
pe care il vizionati,aferent canalului curent, si nu
toate canalele.
. Apasati una din tastele MENU sau EXIT pentru a
inchide fereastra.

& Audic

 nor (664) 5

7.12 Reapelare
Apasati < PRpentru a comuta de la canalul curent la
cel anterior.

7.13 FAV

1. Apasati tasta FAV pentru a activa fereastra
Grupuri favorite.

2. Apasati — * pentru a selecta grupul favorit.
Apasati tastelePR+, PR- pentru aselecta un
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canal in sus sau in jos. Apasati tasta OK pentru
canalul selectatpentru a-l viziona pe intreg
ecranul.Apasati una din tastele MENU sau EXIT
pentru a inchide fereastra.
3. Daca nu exista niciun canal favorit, sistemul va
afisa mesajul “ Niciun canal favoritl!” cand
apasati tasta FAV.

& Favorite

1 Fav group 1

7.14 Teletext

Apasati tasta TXTpentru a afisa fereastra Teletext
pe ecran. Daca nu exista Teletext, sistemul va afisa
mesajul

“Fara date teletext”. Apasati tasta EXIT pentru a iesi.
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PROBLEME S| SOLUTII

Problema

Cauze posibile

Ce trebuie sa faceti

Afisajul de pe panoul frontal nu
lumineaza.

Cablul de alimentare nu este
conectat.

Verificati daca cordonul de
alimentare este introdus in priza.

Nu exista sunet sau imagine,dar
panoul frontal are o lumina rosie.

Receptorul este in modul
stand-by.

Apésati butonul stand-by.

Nu exista sunet sau imagine.

Antena de satelit nu este orientata
pe un satelit.

Nu exista semnal sau semnalul
este slab.

Orientati antena.Verifiati nivelul
de semnal in meniul Configurare
Antena.

Verificati conexiunile
cablurilor,LNB-ulsi alte
echipamente conectate intre
LNBsi receptor,sau orientati
antena.

Imagine alterata/eroare blocare.

Antena de satelit nu este orientata
corect pe un satelit.

Semnalul este prea puternic.
Antena de satelit este prea mica.
Factorul de zgomot al LNB este
prea mare.

LNB-ul este defect.

Orientati antena corect.

Conectati un atenuator de semnal
la intrarea de LNB.

Folositi o antend mai mare.
Folositi un LNB cu un factor de
zgomot mai mic.

Schimbati LNB-ul.

Imaginea nu apare pe ecran cand
receptorul este pornit.

Sistemul este conectat la TV prin
cablu RF.

Verificati canalul UHF setat la
receptorul dvs. si acordati-l in
mod corespunzator.

Interferente pe canalele digitale
de satelit,pe un canal terestru sau
pe semnalul video.

Sistemul este conectat la TV prin
cablu RF iar canalul de iesire al
receptoruluiinterfereaza cu un
canal terestru sau cu semnalul
video.

Schimbati canalul de iesire al
receptorului

pe o alta frecventa,sau conectati
receptorul prin cablu SCART.

Telecomanda nu functioneaza.

Bateriile sunt consumate.
Telecomanda este incorrect
orientata.

Tnlocuiti bateriile.

Orientati telecomanda corect,sau
verificati daca un obiect obtureaza
panoul frontal.

Nota: daca ati incercat toate actiunile sugerate mai sus, fara sa rezolvati problema,va rugam sa contactati
dealerul local sau furnizorul dvs. de servicii.

Specificatiile de mai sus pot fi modificate fara notificare prealabila.

Pentru posibilele erori tipografice producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate.

Caracteristicile hardware si software prezentate in acest manual pot fi
modificate (fTmbunatatite) de producator fara notificare prealabila.
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SPECIFICATII

Microprocesor si Memorii
Frecventa CPU

Memorie Flash

Memorie SDRAM

Tuner DVB-S

Tip tuner

Gama de frecvente
Impedanta de intrare
Alimentare LNB & Polarizare

Nivel semnal
Loop-Through

DVB-S Channel Decoder
DVB-S Demod standard
DVB-S Demodulation
DVB-S Symbol Rate
DVB-S Code Rate

TS Demux
Demultiplexor
Bit Rate intrare

Decodare Video
Decodare Video

Raport aspect
Rezolutie Video

Decodare Audio
Decodare Audio

Mod sunet
Frecventa de esantionare

lesiri AV

Banda Video
Impedanta Video
Nivel tensiune Video
Banda de frecv. Audio
Impedanta Audio
Nivel tensiune Audio

Conditii de utilizare
Tensiune de intrare
Putere consumata
Stand-by
Temperatura
Umiditate

Specificatii mecanice
Dimensiuni

Masa

400MHz
1PC 32Mbit/4MByte
1PC 64X16Mbit/128Mbyte DDR2

Tuner STV6110A+3501 inclus pe placa

950~2150MHz

75Q

Vertical 13VDC; Horzontal 18VDC @ 400mA (max)
22KHz + 0.4KHz (0.6V + 0.2V) tone, Overload Protection
-65dBm ~ -25dBm

Semnal loop through

DVB-S, DVB-S2

QPSK, 8PSK

2 ~ 90MSPS (Code Rate 1/2)

1/2, 213, 3/4, 5/6, 7/8 for DVB-S

1/4, 113, 215, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 for DVB-S2

MPEG2 ISO/IEC 13818-1
Max 100Mbit/s

MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264(MPEG4 part 10)
main and high profile level 4.1/MPEG-2 MP@HL

4:3;16:9

1920%1080, 1280%720, 720%x480

MPEG-1 layerl/ll, PCM downmix, IEC958 SPDIF, Dolby 5.1
channel, Dolby downmix 2 channel, Dolby Prologic2
STANGA/DREAPTA/STEREO/MONO

32KHz, 44.1KHz, 48KHz

SD:5.0MHz(-3dB),HD:30MHz(-3dB)
75Q

1.0 Vp-p

20~20KHz

600 Q

2V rms(5.6Vp-p)

AC 175~250V, 50Hz/60Hz
Max 30W

<1W

0~40°C

<95%

W: 22 cm, D: 15¢cm, H: 4 cm
W: 26 cm, D: 15 ¢cm, H: 4.5 cm
0.6 Kg

0.85 Kg
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*NOTA







