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3. Structura Meniului:

Manager canale (Organizare canale)
Ghid TV
Timer
Instalare
e  Informatii
Cu butonul OK se confirma o selectie.
Cu butoanele APR+, ¥PR- se muta intre linii pe verticala.
Cu butonul EXIT se poate iesi din meniu.

4. Instalare:

Acest meniu contine 5 submeniuri:
e  Setare antend
Cautare canale
Setdri sistem
Parental Lock (Blocaj parental)
Setari din fabrica

4.1 Setare Antena — 1) DISEqC 1.2

. Antena: Puteti selecta maxim 16 antene prin combinatia comutatorului.
. Tip: Selectati DiseqC 1.2 daca folositi motor cu comanda DiseqC 1.2

. Satelit: Selectati primul satelit (care doriti)

. Tip LNB: daca folositi universala selectati Universal

. Frecv. LNB: Introduceti gama de frecvente a LNB-ului (optional)

. 22 KHz: Oprit (din fabrica)

. DiseqC: selectati portul comutatorului DiseqC (din fabrica A)
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4.1.1 Limitele Est Vest

La apasarea butonului Setéri Limite (VERDE) va apdrea meniul respectiv. Apasind butonul <« se poate seta limita de Est apoi apasati
OK pentru a memora limita. Apasand butonul P> se poate seta limita de Vest apoi apasati OK pentru a memora limita.

NOTA: Cu optiunea ,,Resetai limitele” puteti sterge din memorie limitele memorate.
Cu EXIT se paraseste acest meniu selectand OK la fereastra ce apare la apasarea butonului.

4.2 Reglarea Antenei — 2) Fixa
1. Antena: Puteti selecta maxim 16 antene prin combinatia comutatorului.
. Tip: Selectati Fixa
. Satelit: Selectati primul satelit (care doriti)
. Tip LNB: daca folositi universala selectati Universal
. Frecv. LNB: Introduceti gama de frecvente a LNB-ului (optional)
. 22 KHz: Oprit (din fabricd)
. DiseqC: selectati portul comutatorului DiseqC (din fabrica A)
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5. Cautare Canale

5.1 Cautare Canale — 1) DiseqC 1.2 (Motorizat)

1. Antena: Selectati numarul antenei

2. Satelit: Selectati satelitul dorit folosind butoanele 4P , sau OK.

Editare: butonul ROSU, puteti edita diferite date presetate din fabrica ca, transponder, frecventa sau rata simbol .

3. Pozitia: Dupa alegerea satelitului trebuie gsitd pozitia acestuia, apasati butonul 4 sau P> pana ce gasiti satelitul. Daca ati fixat
pozitia satelitului indicatorul de semnal se schimba in galben (numai daca frecventa data exista). Iesiti cu butonul EXIT si salvati cu OK.

4. Transponder: Selectati transponderul dorit folosind butoanele 4P , sau OK.

5. Frecventa si Rata de simbol: se pot edita aceste date daca este cazul (buton ROSU)

6. Polaritatea: selectati V (vertical) sau O (Horizontal)

7. 22 KHz: Pornit sau Oprit (Oprit din fabrica)

Mod de cautare: puteti schimba cu butoanele 4P

Cautare 1 satelit: cauta programe pe satelitul selectat

Cautare TP: Cauta programe pe Transponderul selectat

Cautare Retea: Cauta programe din reteaua asociata transponderului
Cautare Toti sateliti: cauta programe pe toti satelitii
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Receptorul cauta automat programe TV si Radio, in timpul cautarii puteti vedea o listd cu programele gasite. La terminarea procesului
selectati Vizualizare si apasati OK.
8. Setare PID: Dacd doriti sa setati pidurile (identificator de pachet) manual, selectati TP-ul dorit si apasati butonul VERDE, apoi
apasati OK.
Editare Nume Satelit: Daca doriti sa modificati numele satelitului, alegeti satelitul apoi apasati butonul GALBEN, la final apasati
OK.
La apasarea butonului MENU se deschide o fereastra cu alte optiuni:
9. Sterge TP: selectati TP-ul, apasati MENU, selectati optiunea “Sterge TP”, apasati OK.
10. Resincronizare: daca s-au dereglat pozitiile satelitilor puteti resicroniza acestea cu aceasta optiune dupa ce ati regasit pozitia
uneia dintre sateliti.
11. Dute la 0° pt. DiseqC 1.2: Muti motorul la pozitia 0 grade.
12. Optiuni de ciautare:
»  Numai FTA (liber)
»  TP-uri care nu au fost scanate
»  Sorteaza dupa codate
Daca se selecteaza optiunea de Sorteaza dupad codate” receptorul sorteaza automat programele dupa liber si codat.

5.2 Cautare Canale — 2) Fixa
1. Antena: Selectati numarul antenei
2. Satelit: Selectati satelitul dorit folosind butoanele 4P , sau OK.
Editare: butonul ROSU, puteti edita diferite date presetate din fabrica ca, transponder, frecventa sau rata simbol .

6. Setari Sistem

1. Limba OSD: permite selectarea limbii dorite

3. Alimentare LNB: Daca receptorul este conectat direct la un LNB selectati DA, iar daca receptorul este legat la LNB prin
intermediul unei al 2-lea receptor selectati NU, curentul fiind furnizat de receptorul care este legat direct la LNB.

4. Format Ecran: dacd TV-ul dv-stra suporta formatul 16:9 (panorama) selectati 16:9, altfel selectati 4:3

5. Iesire Video: daca scart-ul suportd RGB, selectati RGB, altfel selectati CVBS

6. Bara de info: puteti ajusta timpul de afisare al Barei de Informatii de la 2 la 12 sec

7. Program de pornire: daca apasati OK se deschide lista de canale, puteti selecta un program din listd, programul selectat va intra
de fiecare datd cand porniti receptorul

8. Standard UHF: selectati tipul UHF (PAL G din fabrica)

9. Canal UHF: selectati canalul UHF dorit

7. Parental Lock (Blocaj Parental)

Aceasta functie permite blocarea accesului la anumite canale, pentru a preveni accesul copiilor la aceste canale.
Puteti proteja si setdrile proprii cu ajutorul unei cod la “Blocaj Instalare”.
e Cum puteti schimba parola:
1. Introduceti parola curenta
2. Selectati DESCHIS la Blocaj parental
3. Introduceti parola noua
4.  Confirmati parola noua
NOTA: Parola din fabrica este: “0000
Atentie: Odata ce ati schimbat parola, nu se poate face nimic daca il uitati.

Cum sa folositi Blocajul Parental:

Pentru a activa functia mergeti in meniul “Manager de canale
Apasati butonul ALBASTRU

Selectati canalul pe care doriti sa-1 blocati

Apasati OK si va aparea simbolul @ (lacit)

PR

Cum sa folositi Blocajul Instalare:

Introduceti parola curenta

Selectati DESCHIS la Blocaj Instalare

Introduceti parola noud

Confirmati parola noua

Iesiti din acest meniu

Reintrati in meniu si apasati OK

Apoi introduceti parola

Péna ce nu introduceti o parold corectd nu veti putea accesa meniul

I
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NOTA: Pa{ola din fabrica este: “0000°
Atentie: SA NU UITATI PAROLA

8. Setari de Fabrica

Daca vreti sa-1 aduceti receptorul la setarile di fabrica, selectati acest meniu si apasati OK.
Va aparea un mesaj de avertizare (cititi mesajul) apoi selectati OK.
Atentie: Selectand Setdrile de Fabrica veti pierde toate setérile personale, listele de canale si de sateliti, etc.

9. Timer

Puteti regla data si ora, sa a-1 programa in moduri diferite.

9.1 Setati data si ora
De obicei primiti informatia de pe satelit, daca nu atunci puteti regla de aici.

9.2 Programare Timer
Timerul poate fi activat si dezactivat oricand. Timerul permite programarea variatelor functii: zilnic, saptamanal, lunar si odata.

10. Functii generale de vizionare

In urmatoarele randuri vom descrie functiile de baza al receptorului in timp ce vizionati un program sau ascultati radio digital.
In timp ce vizionati un program informatia poate fi vizualizata la baza ecranului daca apasati butonul INFO.

10.1 Selectarea canalului
Daca doriti sa selectati un canal, puteti folosi butoanele CH de pa panoul frontal al receptorului, PR+, PR- de pe telecomanda sau
butoanele numerice (0...9).
Receptorul va poate oferi si un mod mai convenabil.
In timp ce urmariti un program apasati OK, va apirea o listd de canale, daca apasati EXIT aceasta va disparea.
Pentru a selecta un program folositi butoancle APR+, WPR-, selectati canalul dorit si apasati OK pentru a viziona programul.
Daca apasati butoanele ; t puteti rasfoi o pagind.

10.2 Revenire la canalul anterior
Apasati butonul ¢PR pentru a reveni la programul vizionat inainte.

10.3 Modul TV si Radio
Cu butonul TV/Radio puteti sari intre lista de canale TV si cele Radio.

10.4 Modul TV si Video Recorder(VCR)
Butonul TV/AYV permite schimbarea modului din satelit la TV sau VCR.
Apasand o data butonul treceti iIn modul TV
Apasand de doua ori butonul treceti in modul VCR
Apasand de trei ori butonul treceti in modul Satelit (de baza).

10.5 Informatii canal
Fiecare datd cand schimbati canalul veti vedea informatia pentru cateva secunde.
Apasand butonul INFO puteti afisa bara de informatii oricand vizionati un program.
NOTA: Bara e informatii va fi afisat timp de 6 sec, puteti modifica aceastd perioad din meniul “Setdri Sistem “.

10.6 Controlul Volumului si Audio

1. Ajustarea volumului:

Pentru a creste sau a scade volumul folositi butoanele € P> de pe telecomanda.
2. Mute:

Pentru a reduce volumul la zero apasati butonul MUTE, pentru a reveni la nivelul de volum initia apasati inca o data butonul.
3. Controlul Audio:

Apisati butonul 4"y repetat pentru a selecta una din cele trei setdri (stinga, dreapta si stereo)
4. Selectarea Limbii:

Apasati butonul AUDIO pentru a selecta limba dorita (daca este permis de furnizorul programului).

10.7 Pozitia
Daca doriti sa ajustati antena mai fin, apasati butonul POSITION , apoi stinga si dreapta 4 P>,
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10.8 Satelit
Daca ati scanat programe de pe mai multi sateliti si vreti o listd de canale pentru fiecare, apasati butonul SAT. Selectati satelitul dorit si
apasati OK .

10.9 Liste Favorite
Apasand butonul FAV puteti accesa listele de favoriti (6 liste de favoriti).
Modul de creare a listelor de favoriti este la punctul 11.2

11. Organizator Canale

11.1 Manager Canale
Este alcatuit di canale TV si canale Radio.
NOTA: Utilizarea managerului de canale TV este identic cu cel al canalelor Radio, de aceea se va explica numai utilizarea unuia.
Pe o parte al meniului “Manager Canale “ se poate vedea lista de canale, iar pe partea cealaltd se poate urmari programul curent selectat
(PIG) si sub aceasta se gasesc informatii despre canal.
Cand mutati cursorul de pe un program pe altul se va schimba si imaginea din fereastra PIG.
Butoanele colorate de pe telecomanda vor avea urmatoarele functii:
5. Buton ROSU = modul de stergere
6. Buton VERDE = modul de favoriti
7. Buton GALBEN = modul de mutare (Muta)
8. Buton ALBASTRU = modul de blocare (Blocheaza)
Apasand butonul MENU se va aparea fereastra de comanda, cu urmatoarele optiuni:
1. Redenumire grup favorit (Schimba numele grupului de favoriti)
2. Redenumire (Schimba numele)
3. Sortare

11.2 Canale Favorite:
Cand selectati “Manager Canale “, se va afisa lista de favoriti de baza.
Selectati canalul favorit si apasati OK. Iconul © va marca canalul favorit 1dngd numele acestuia.
Daca vreti sa indepartati canalul din lista de favoriti selectati canalul si apasati OK. Iconul © va disparea.
Dupad ce ati terminat selectarea canalelor favoriti apasati EXIT de doua ori pentru a parasi meniul respectiv si pentru a salva setérile.
- Semnul $ reprezinta canalul codat.
e  Cum sa creati un grup de favoriti?
1. Cand intrati in meniul “Manager Canale “, lista de baza favoritd (FAVORIT 1) se listeazd pe ecran
2. daca apasati butonul favorit (Buton VERDE) se va aparea un nou grup de favoriti numit FAVORIT 2.
e  Cum sa editam numele grupului de favoriti?
1. In modul favorit, apasati butonul MENU, si va apirea fereastra de comanda
2. Selectati “ Redenumire grup favorit
3. Puteti edita numele cu ajutorul tastaturii virtuale.

11.3 Muti Canalul

in meniul “Manager Canale , apasati butonul GALBEN (Muta).

Selectati canalul pron apasarea butonului OK si mutati-1 la pozitia dorita si apasati iarasi OK. O sa-1 gasiti canalul selectat la o pozitie
noua si sub un numar nou.

11.4 Blocheazi canalul
In meniul “Manager Canale “, apasati butonul ALBASTRU (Blocheaza).

Aceasta functie va permite blocarea canalului selectat. Intai selectati canalul, pe care doriti si-1 blocati, apoi apasati OK. Iconul § va

aparea langa numele canalului.
NOTA: Pentru aceasta functie trebuie setat functia “Parental Lock “ in prealabil.

11.5 Schimbi numele canalului
In meniul “Manager Canale “, apasati butonul MENU si selectati “ Redenumire “.

Aceasta functie va permite schimbarea numelui canalului selectat. intai selectati canalul, pe care doriti sa-1 renumiti, apoi apasati OK.

Va aparea tastatura virtuald care va ajuta la schimbarea numelui.

11.6 Sterge canalul

In meniul “Manager Canale , apasati butonul ROSU (Sterge).

Daca apasati repetat butonul ROSU modul de stergere se va schimba cum urmeaza:
Sterge TP — Sterge satelit = Sterge Tot = Sterge Canal.

Aceasta functie va permite stergerea canalului definitiv. Intéi selectati canalul (apasati OK), care doriti si-I stergeti, numérul canalului se
va schimba 1n “X*. Daca apasati incad o data OK selectarea va disparea.

In final apdsati EXIT si apoi OK pentru a confirma comanda.
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NOTA: Canalul sters nu se mai poate recupera numai daci il cautati (scanati) din nou.

11.7 Sortare Canale
n meniul “Manager Canale “, apasati butonul MENU si selectati “Sortare “.
Acest meniu de sortare are un submeniu care va permite sortare in mai multe feluri.
Puteti sorta dupa: Favoriti, Blocate, Codate, Nume Satelit si Nume Canal. Pozitionati cursorul pe linia dorita si apasati OK.
Verificati modul de sortare a canalelor in lista de canale.
NOTA: Organizare Canalelor Radio se face identic cu cele de TV.

12. EPG (Ghidul Electronic de Programe)

Receptorul digital furnizeaza Functii EPG care va da acces la ghidul de programe TV si Radio, care va indica titlul programului si alte
informatii, ca programul urmator, despre canalul vizionat.

EPG este disponibil numai dacé furnizorul de program va transmite aceasta informatie.

Pentru a vizualiza informatia EPG apasati butonul EPG de pe telecomanda in timp ce vizionati un program sau intrati in meniu la “Ghid
TV “. EPG va apdrea pe ecran.

Selectati un canal si pozitionati semnul ¥ pe timpul programului la care doriti sa vedeti informatia detailatd. Puteti vedea un buton
albastru dacd informatia detailata este disponibild. Apasati Detalii (butonul ALBASTRU) pentru a afisa informatia detailata.

Daca doriti sa verificati informatia precedenta sau cea urméatoare al canalului, apasati butonul +6:00 (butonul VERDE).

NOTA: Mesajul “Nu este informatie  va fi afisata daca programul nu furnizeazi EPG.

13. Ajutor la Directionarea Antenei

Desi ati introdus date corecte in meniul “Setarea Antena “, daca antena dumneavoastrd nu este pozitionata corect, nu veti primi semnal
de la satelit.

Deci receptorul digital furnizeaza Ajutor la Directionarea Antenei, ca sa primiti informatii exacte pentru a directiona corect antena.

Intai alegeti satelitul dorit si pozitia acestuia va fi afisatd automat. In caz ca pozitia satelitului s-a schimbat puteti restabili noua locatie.

Dupad aceea introduceti valorile de Longitudine si Latitudine.

Dupa ce ati dat aceste valori al pozitiei voastre mutati cursorul pe “Calculeaza “ si apasati butonul OK. Receptorul va calcula informatia
exacta despre antena.

14. Conectarea cartelei de acces

Introduceti cartela de acces in slotul receptorului cu contactul in SUS.
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